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EGENDA:

TRASDOSSAT DE COBERTA EXISTENT AMB ENCADELLAT DE FUSTA DE PI VERNISSADA DE 146x30MM,

CLAVAT A LES BIGUES DE COBERTA.

AILLAMENT TERMIC PROJECTAT AMB FIBRES DE CEL.LULOSA DE 140MM.

PARET DIVISORIA DE CARTRO GUIX FORMADA PER DOBLE PANEL DE 15MM A CADA CARA PINTAT

| ESTRUCTURA INTERIOR AMB PERFILERIA DE 45MM | LLANA DE ROCA INTERIOR.

REMAT DE FORJAT AMB XAPA D'ACER PINTAT AMB 2 CAPES DE PINTURA METAL.LICA TIPUS OXIRON DE 4MM AMB
FORMACIO DE GOTERO | FIXACIONS MECANIQUES AMB ANCORATGE QUIMIC DE #10MM CADA 2 BIGUES.

ENGUIXAT | PINTAT AMB PINTURA PLASTICA DE SOSTRE UNIDIRECCIONAL | PARETS EXISTENTS.

SOCOL DE PARET TIPUS TRUSPLAS DE MIDES 143x7MM COL.LOCAT AMB MORTER ADHESIU.

FALS SOSTRE REGISTRABLE DE TAULERS MDF DE 40x40MM DE GRUIX AMB ESTRUCTURA DE PERFILS L LATERALS
REGISTRABLES | FONS DE SOSTRE PINTAT AMB PINTURA PLASTICA DE COLOR NEGRE.

SISTEMA DE MILLORA D'AILLAMENT TERMIC EXTERIOR AMB AILLAMENT DE 100MM DE LLANA DE ROCA AMB BARRERA DE
VAPOR FIXAT MECANICAMENT AMB MORTER DE CIMENT | TACS, REVESTIT AMB MORTER DE CIMENT AMB MALLA DE
FIBRA DE VIDRE ACABAT EXTERIOR ESTUCAT DE PASTA VINILICA.

REVESTIMENT DE FAGANA AMB APLACAT DE FUSTA DE Pi VERNISADA DE 40MM CLAVAT SOBRE TAULER DE PARTICULES
DE FUSTA AGLOMERADES AMB CIMENT PORTLANT.

10) FALS SOSTRE AMB TAULERS DE PARTICULES DE FUSTA AGLOMERADES AMB CIMENT PORTLANT, PINTADES AMB 2 CAPES

11

DE PINTURA DE PARTICULES METAL.LIQUES | FIXADES MECANICAMENT A SUBESTRUCTURA METAL.LICA.

) PERFILERIA DE SUPORT AMB XAPA DOBLEGADA EN L o Z DE 3MM | TUB DE CARGOLATGE 40.20.2

ANCORADA AMB TAC QUIMIC DE @10MM | PINTADA A L'ESMALT SINTETIC. A LES TRIBUNES EL PERFIL VIST PINTAT
AMB DOS CAPES DE PINTURA METAL.LICA TIPUS OXIRON.

12) CANAL RECTANGULAR D'ACER PRELACAT DE 200x200MM | GRUIX 0.8MM ANCORADA AL CANTELL DEL FORJAT AMB

RS

X0

FIXACIONS MECANIQUES.

PERSIANA ENROTLLABLE D’ALUMINI DE LAMES ORIENTABLES D'ACABAT IMITACIO FUSTA, MQTORITZADES AMB POLSADOR.
FUSTERIA D’ALUMINI ANODITZAT AMB TRENCAMENT DE PONT TERMIC IMITACIO FUSTA AMB VIDRE AILLANT TIPUS
3+3/12/3+3 EN EL CAS QUE SIGUI DE SEGURETAT | 6/16/4 EN POSICIO NORMAL.

FORMACIO DE CALAIX AMB PLACA DE CARTRO GUIX DE 15MM | ESTRUCTURA DE PERFILERIA D'ACER GALV.36MM.
MEMBRANA IMPERMEABLE DE LAMINA DE BETUM MODIFICAT AMB ARMADURA DE FELTRE DE POLIESTER | COLOR SEGONS
D.F. ADHERIDA AMB OXIASFALT SOBRE CAPA DE MORTER DE PENDENTS DE 3 CMTS DE GRUIX MIG.

17) PAVIMENT INTERIOR DE PVC HOMOGENI DE 2MM COL.LOCAT AMB ADHESIU ACRILIC SOBRE TERRATZO EXISTENT.

18) PAVIMENT INTERIOR DE PVC HOMOGENI DE 2MM COL.LOCAT AMB ADHESIU ACRILIC SOBRE CAPA DE MORTER
D'ANIVELLAMENT DE 4 CMTS.

19) TIRANTS D'ACER AMB PERFILERIA T.50 PINTATS AMB 2 CAPES DE PINTURA METAL.LICA TIPUS OXIRON | FORMACIO DE
LINIA DE VIDA AMB RODONS HORITZONTALS DE DIAMETRE 16MM.

20) PREMARC VERTICAL AMB PERFIL D'ACER TIPUS L.B0.40.5 PINTAT A L’ESMALT SINTETIC.

21) ENGUIXAT | PINTAT DE PARET CERAMICA EXISTENT DE 27CMTS.

22) REMAT PERIMETRAL D'ACER AMB XAPA DE 4MM DOBLEGADA EN Z AMB TUBULARS EXTREMS DE 40.20.2MM PER

23

ANCORATGE DE FUSTERIA | FUSTA PINTAT AMB 2 CAPES DE PINTURA METAL.LICA TIPUS OXIRON.
) AILLAMENT TERMIC PROJECTAT AMB FIBRES DE CEL.LULOSA DE 40MM.

24) AILLAMENT TERMIC AMB PLANXA DE POLIEXTIRE EXTRUIT DE 60MM.

25
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27
28
29
30
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TAULER DE PARTICULES DE FUSTA AGLOMERADES AMB CIMENT PORTLANT SENSE PINTAR SOBRE ESTRUCTURA
D'ACER GALVANITZAT.

) FALS SOSTRE REGISTRABLE DE PLAQUES DE 60X60CM ACABAT VINILIC | FIXADES MECANICAMENT A SUBESTRUCTURA
METAL.LICA AMB PERFILS T INVERTITS VISTOS.

) PARET DE TANCAMENT DE MAO CALAT DE 14CM PER A REVESTIR COL.LOCAT AMB MORTER 1:4.

) ESCOPIDOR AMB PEGA DE PEDRA CALCARIA NACIONAL AMB UNA CARA ABUIXARDADA COL.LOCAT AMB MORTER 1:2:10.
) FORMACIO DE LLINDA AMB XAPA D'ACER PINTAT AMB 2 CAPES DE PINTURA METAL.LICA TIPUS OXIRON DE 10OMM.

) REMAT DE COBERTA PLANA AMB PLANXA D'ACER PRELACADA, D’1MM DE GRUX, AMB FIXACIONS MECANIQUES.
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TRASDOSSAT DE COBERTA EXISTENT AMB ENCADELLAT DE FUSTA DE PI VERNISSADA DE 146x30MM,

CLAVAT A LES BIGUES DE COBERTA.

AILLAMENT TERMIC PROJECTAT AMB FIBRES DE CEL.LULOSA DE 140MM.

PARET DIVISORIA DE CARTRO GUIX FORMADA PER DOBLE PANEL DE 15MM A CADA CARA PINTAT

| ESTRUCTURA INTERIOR AMB PERFILERIA DE 45MM | LLANA DE ROCA INTERIOR.

REMAT DE FORJAT AMB XAPA D'ACER PINTAT AMB 2 CAPES DE PINTURA METAL.LICA TIPUS OXIRON DE 4MM AMB
FORMACIO DE GOTERO | FIXACIONS MECANIQUES AMB ANCORATGE QUIMIC DE #10MM CADA 2 BIGUES.

ENGUIXAT | PINTAT AMB PINTURA PLASTICA DE SOSTRE UNIDIRECCIONAL | PARETS EXISTENTS.

SOCOL DE PARET TIPUS TRUSPLAS DE MIDES 143x7MM COL.LOCAT AMB MORTER ADHESIU.

FALS SOSTRE REGISTRABLE DE TAULERS MDF DE 40x40MM DE GRUIX AMB ESTRUCTURA DE PERFILS L LATERALS
REGISTRABLES | FONS DE SOSTRE PINTAT AMB PINTURA PLASTICA DE COLOR NEGRE.

SISTEMA DE MILLORA D'AILLAMENT TERMIC EXTERIOR AMB AILLAMENT DE 100MM DE LLANA DE ROCA AMB BARRERA DE
VAPOR FIXAT MECANICAMENT AMB MORTER DE CIMENT | TACS, REVESTIT AMB MORTER DE CIMENT AMB MALLA DE
FIBRA DE VIDRE ACABAT EXTERIOR ESTUCAT DE PASTA VINILICA.

REVESTIMENT DE FAGANA AMB APLACAT DE FUSTA DE Pi VERNISADA DE 40MM CLAVAT SOBRE TAULER DE PARTICULES
DE FUSTA AGLOMERADES AMB CIMENT PORTLANT.

FALS SOSTRE AMB TAULERS DE PARTICULES DE FUSTA AGLOMERADES AMB CIMENT PORTLANT, PINTADES AMB 2 CAPES
DE PINTURA DE PARTICULES METAL.LIQUES | FIXADES MECANICAMENT A SUBESTRUCTURA METAL.LICA.

PERFILERIA DE SUPORT AMB XAPA DOBLEGADA EN L o Z DE 3MM | TUB DE CARGOLATGE 40.20.2

ANCORADA AMB TAC QUIMIC DE @10MM | PINTADA A L'ESMALT SINTETIC. A LES TRIBUNES EL PERFIL VIST PINTAT
AMB DOS CAPES DE PINTURA METAL.LICA TIPUS OXIRON.

CANAL RECTANGULAR D'ACER PRELACAT DE 200x200MM | GRUIX 0.8MM ANCORADA AL CANTELL DEL FORJAT AMB
FIXACIONS MECANIQUES.

PERSIANA ENROTLLABLE D’ALUMINI DE LAMES ORIENTABLES D'ACABAT IMITACIO FUSTA, MQTORITZADES AMB POLSADOR.
FUSTERIA D’ALUMINI ANODITZAT AMB TRENCAMENT DE PONT TERMIC IMITACIO FUSTA AMB VIDRE AILLANT TIPUS
3+3/12/3+3 EN EL CAS QUE SIGUI DE SEGURETAT | 6/16/4 EN POSICIO NORMAL.

FORMACIO DE CALAIX AMB PLACA DE CARTRO GUIX DE 15MM | ESTRUCTURA DE PERFILERIA D'ACER GALV.36MM.
MEMBRANA IMPERMEABLE DE LAMINA DE BETUM MODIFICAT AMB ARMADURA DE FELTRE DE POLIESTER | COLOR SEGONS
D.F. ADHERIDA AMB OXIASFALT SOBRE CAPA DE MORTER DE PENDENTS DE 3 CMTS DE GRUIX MIG.

PAVIMENT INTERIOR DE PVC HOMOGENI DE 2MM COL.LOCAT AMB ADHESIU ACRILIC SOBRE TERRATZO EXISTENT.
PAVIMENT INTERIOR DE PVC HOMOGENI DE 2MM COL.LOCAT AMB ADHESIU ACRILIC SOBRE CAPA DE MORTER
D'ANIVELLAMENT DE 4 CMTS.

TIRANTS D'ACER AMB PERFILERIA T.50 PINTATS AMB 2 CAPES DE PINTURA METAL.LICA TIPUS OXIRON | FORMACIO DE
LINIA DE VIDA AMB RODONS HORITZONTALS DE DIAMETRE 16MM.

PREMARC VERTICAL AMB PERFIL D'ACER TIPUS L.80.40.5 PINTAT A L’ESMALT SINTETIC.

ENGUIXAT | PINTAT DE PARET CERAMICA EXISTENT DE 27CMTS.

REMAT PERIMETRAL D'ACER AMB XAPA DE 4MM DOBLEGADA EN Z AMB TUBULARS EXTREMS DE 40.20.2MM PER
ANCORATGE DE FUSTERIA | FUSTA PINTAT AMB 2 CAPES DE PINTURA METAL.LICA TIPUS OXIRON.

AILLAMENT TERMIC PROJECTAT AMB FIBRES DE CEL.LULOSA DE 40MM.

AILLAMENT TERMIC AMB PLANXA DE POLIEXTIRE EXTRUIT DE 60MM.

TAULER DE PARTICULES DE FUSTA AGLOMERADES AMB CIMENT PORTLANT SENSE PINTAR SOBRE ESTRUCTURA

D'ACER GALVANITZAT.

FALS SOSTRE REGISTRABLE DE PLAQUES DE B0X60CM ACABAT VINILIC | FIXADES MECANICAMENT A SUBESTRUCTURA
METAL.LICA AMB PERFILS T INVERTITS VISTOS.

PARET DE TANCAMENT DE MAO CALAT DE 14CM PER A REVESTIR COL.LOCAT AMB MORTER 1:4.

ESCOPIDOR AMB PEGA DE PEDRA CALCARIA NACIONAL AMB UNA CARA ABUIXARDADA COL.LOCAT AMB MORTER 1:2:10.
FORMACIO DE LLINDA AMB XAPA D'ACER PINTAT AMB 2 CAPES DE PINTURA METAL.LICA TIPUS OXIRON DE 10OMM.
REMAT DE COBERTA PLANA AMB PLANXA D’ACER PRELACADA, D'TMM DE GRUX, AMB FIXACIONS MECANIQUES.
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AMB ANTIPANIC AMB ANTIPANIC AMB ANTIPANIC
DESIGNACIO UBICACIO UT | CARACTERISTIQUES ESTRUCTURA VIDRE ACABAT
PVO0| Porta vidre Accés principal 2u | Porta d'alumini lacat amb trencament de pont térmic, RPT-54mm serie Ferramenta i guies per a portes corredisses. | INF.3+3/12/3+3 | Alumini imitacié
CORB3500, permeabilitat a I'aire 4, estanqueitat E1200 i resisténcia al vent C5 Corredera.3+3 fusta
1 fulla corredera automatica i 1 fulla fixa, amb céedul.les fotoelectriques.
PV1| Porta vidre Accessos 2u | Porta d'alumini lacat amb trencament de pont térmic, RPT-54mm serie Bastiment acer galvanitzat 40.20 3+3/12/3+3 Alumini imitacio
COR3500, permeabilitat a I'aire 4, estanqueitat E1200 i resisténcia al vent C5 fusta
2 fulles batents amb retenidors i tirador de & 4cm d'acer inox. amb pany i clau
PV2| Porta vidre Acceés posterior 1u | Porta d'alumini lacat amb trencament de pont térmic, RPT-54mm serie Bastiment acer galvanitzat 40.20 3+3/12/3+3 Alumini imitacid
CORB3500, permeabilitat a I'aire 4, estanqueitat E1200 i resisténcia al vent C5 fusta
2 fulles batents amb retenidors i tirador de & 4cm d'acer inox. amb pany i clau
PV3| Porta vidre EDIFICI ANNEX 1u | Porta d'alumini lacat amb trencament de pont termic, RPT-54mm serie Bastiment acer galvanitzat 40.20 3+3/12/3+3 Alumini imitacié
Accés posterior COR3500, permeabilitat a l'aire 4, estanqueitat E1200 i resisténcia al vent C5 fusta
2 fulles batents amb retenidors i tirador de @ 4cm d'acer inox. amb pany i clau
V1 | Fixe de vidre | Accés principal 1u | Porta d'alumini lacat amb trencament de pont termic, RPT-54mm serie Bastiment acer galvanitzat 40.20 3+3/12/3+3 Alumini imitacio
COR3500, permeabilitat a I'aire 4, estanqueitat E1200 i resisténcia al vent C5 fusta
1 fulla fixa.
V2 | Fixe de vidre | EDIFICI ANNEX 1u | Porta d'alumini lacat amb trencament de pont térmic, RPT-54mm serie Bastiment acer galvanitzat 40.20 3+3/12/3+3 Alumini imitacio
Accés posterior CORB3500, permeabilitat a l'aire 4, estanqueitat E1200 i resisténcia al vent C5 fusta
1 fulla fixa.
F1 | Finestra Accés principal 1u | Finestra d'alumini lacat amb trencament de pont termic, RPT-60mm serie Bastiment acer galvanitzat 40.20 3+3/12/3+3 Alumini imitacié
COR4200, permeabilitat a I'aire 3, estanqueitat 7A i resisténcia al vent C5, fusta

de 2 fulles correderes.
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DESIGNACIO UBICACIO UT | CARACTERISTIQUES ESTRUCTURA VIDRE ACABAT
P7 | Porta 100/15 | Habitacions 23u| Porta 1 fulla batent de DM 100cm i gruix 40mm. Folrat per a paret de 15cm Bastiment de fusta de pi i fulla DM massis -- Esmaltat
de gruix. Porta completament acabada amb manetes, pany i clau.
EDIFICI ANNEX 1u
P8 | Porta 80/15 Sales personal 2u | Porta 1 fulla batent de DM 80cm i gruix 40mm. Folrat per a paret de 15cm Bastiment de fusta de pi i fulla DM massis -- Esmaltat
de gruix. Porta completament acabada amb manetes, pany i clau.
P9 | Porta 80/10,5 | Sales personal 4u | Porta 1 fulla batent de DM 80cm i gruix 40mm. Bastiment de fusta de pi i fulla DM massis -- Esmaltat
Porta completament acabada amb manetes, pany i clau.
P10| Porta 70/10,5 | Zones de servei 4u | Porta 1 fulla batent de DM 70cm i gruix 40mm. Bastiment de fusta de pi i fulla DM massis -- Esmaltat
Porta completament acabada amb manetes, pany i clau.
EDIFICI ANNEX 2u
P11| Porta 100/27 | Zones de servei 4u | Porta 1 fulla batent de DM 100cm i gruix 40mm. Folrat per a paret de 27cm Bastiment de fusta de pi i fulla DM massis -- Esmaltat
de gruix. Porta completament acabada amb tapajuntes, manetes, pany i clau.
P12| Porta 100/10,5| Habitacions 24u| Porta 1 fulla batent de DM 100cm i gruix 40mm. Bastiment de fusta de pi i fulla DM massis -- Esmaltat
Porta completament acabada amb tapajuntes, manetes, pany i clau.
P13| Armari portes | Quadres eléctrics 6u | Armari de 4 fulles batents de DM 42.5cm i gruix 40mm. Bastiment de fusta de pi i fulla DM massis -- Esmaltat
batents Pores completament acabada amb tapajuntes, pany i clau.
P14 | Porta 90 Escales 11u| Porta tallafoc d'una fulla batent d'acer de 90cm. Resisténcia al foc EI2-C 60 | Porta de perfileria normalitzada. -- Esmaltat
Tallafoc Amb barra antipanic.
P15| Porta 120 Escales 1u | Porta tallafoc d'una fulla batent d'acer de 120cm. Resisténcia al foc EI2-C 60 | Porta de perfileria normalitzada. -- Esmaltat
Tallafoc Amb barra antipanic.
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